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常陸太田市 上下水道耐震化計画 

常陸太田市上水道課、下水道課 

策 定  令和 ７ 年 １ 月 

１ 目標 

常陸太田市では、災害に強く持続可能な上下水道設備構築に向け、対策が必要な急所施設について、今後概ね６

０年間で耐震化を完了することを目指し、このうち令和 7年度から令和 11年度の 5年間では、被災すると極めて大き

な影響を及ぼす急所施設の優先的に耐震化を推進することを目標とする。 

また、避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、今後、概ね６０年間で耐震化を完了することを

目指し、このうち令和 7 年度から令和１１年度の５年間では、上水道及び簡易水道事業においては、主として導水管

の耐震化を推進することを目標とする。 

 

２ 計画期間 

 令和 7年度から令和１１年度 

 

３ 下水道処理区域内における避難所等の重要施設の設定（上下水道共通） 

区分 
下水道処理区域内における避難所等の重要施設（上下水共通） 

施設数 施設名称 

対象全施設数 ２３ 

常陸太田市役所本庁舎、分庁舎、総合福祉会館、常陸太田市南消防署、太田

警察署、常陸太田合同庁舎、大山病院、西山堂病院、藤井病院、太田ネフロ

クリニック、生涯学習センター、山田地域交流センター、太田小学校、機初小学

校、誉田小学校、金砂郷小学校、太田中学校、峰山中学校、瑞竜中学校、金

砂郷中学校、県立太田第一高等学校、県立太田西山高校、道の駅ひたちおお

た 

上下水道管路等の 

耐震性能確保済みの

施設数 

（令和５年度末時点） 

０  

上下水道管路等の 

耐震性能確保の 

目標施設数 

（令和１１年度末迄） 

０  
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４ 下水道処理区域外における避難所等の重要施設の設定 

区分 
下水道処理区域外における避難所等の重要施設 

施設数 施設名称 

対象全施設数 １７ 

常陸太田市役所金砂郷支所、常陸太田市役所水府支所（水府総合センター含

む）、常陸太田市役所里美支所、常陸太田市消防本部金砂郷出張所、交流セ

ンターふじ、峰山小学校、世矢中学校、世矢小学校、旧水府小学校、常陸太田

市北消防署、天下野地域交流センター、里美文化センター、高倉地域交流セ

ンター、水府小・中学校、里美小・中学校、県立常陸太田特別支援学校、道の

駅さとみ 

水道管路の 

耐震性能確保済みの

施設数 

（令和５年度末時点） 

０  

水道管路の 

耐震性能確保の 

目標施設数 

（令和１１年度末迄） 

０  

 

≪ 常陸太田市市 上下水道耐震化重点計画のうち 水道事業等に関する計画 ≫  

５ 水道システムの急所施設の耐震化（上水道事業及び水道用水供給事業） 

（１） 取水施設 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％） 

対象全取水施設 7 21,387  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 2 11,300 52.8 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 2 11,300 52.8 

 

（２）導水施設（導水管） 

 管路延長（m） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

対象全導水管（令和５年度末時点） 1,085 0 3,995 5,080 21.3 21.3 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 2,975 0 2,105 5,080 58.5 58.5 

 

（３）浄水施設 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％） 

対象全浄水施設 3 19,600  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 2 17,700 90.3 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 2 17,700 90.3 
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（４）送水施設（送水管） 

 管路延長（m） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

対象全送水管（令和５年度末時点） 5,430 0 735 6,165 88.0 88.0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 5,430 0 735 6,165 88.0 88.0 

 

（５）配水施設（配水池（配水塔含む）及び浄水池） 

 箇所数（箇所） 有効容量（ｍ３） 耐震化率（％） 

対象全配水池 6 8,008  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 2 2,500 31.2 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 2 2,500 31.2 

 

（６）ポンプ所（取水、導水、送水及び配水ポンプ所） 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％） 

対象全ポンプ所 2 7,632  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 1 6,768 88.6 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 1 6,768 88.6 

 

６ 避難所等の重要施設に接続する水道管路の耐震化（上水道事業） 

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路（配水本管＋配水支管）  

（１）下水道処理区域内における避難所等の重要施設 

 管路延長（km） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

避難所等の重要な施設に接続す

る配水管（令和５年度末時点） 
11.9 1.4 23.2 36.5 32.6 36.4 

 配水本管 0 0 0 0 0 0 

配水支管 11.9 1.4 23.2 36.5 32.6 36.4 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 11.9 1.4 23.2 36.5 32.6 36.4 
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（２）下水道処理区域外における避難所等の重要施設 

 管路延長（km） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

避難所等の重要な施設に接続す

る配水管（令和５年度末時点） 
0.9 3.8 16.0 20.7 4.3 22.7 

 配水本管 0 0 0 0 0 0 

配水支管 0.9 3.8 16.0 20.7 4.3 22.7 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0.9 3.8 16.0 20.7 4.3 22.7 

 

７ 上水道事業対象管路及び施設 

【導水管】 

 

 

【送水管】 
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【配水管】 

〇瑞竜浄水場系統 

 

〇内田浄水場系統 
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〇久米浄水場系統 
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８ 水道システムの急所施設の耐震化（簡易水道事業） 

（１） 取水施設 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％） 

対象全取水施設 4 5,305  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 0 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 0 

 

（２） 導水施設（導水管） 

 管路延長（m） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

対象全導水管（令和５年度末時点） 0 0 2,640 2,640 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 925 0 1,715 2,640 35.0 35.0 

  

（３）浄水施設 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％） 

対象全浄水施設 2 2,420  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 0 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 0 

 

（４）送水施設（送水管） 

 管路延長（m） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

対象全送水管（令和５年度末時点） 0 0 1,160 1,160 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 1,160 1,160 0 0 

 

（５）配水施設（配水池（配水塔含む）及び浄水池） 

 箇所数（箇所） 有効容量（ｍ３） 耐震化率（％） 

対象全配水池 11 1,944.4  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 1 266 13.6 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 1 266 13.6 

 

  



 

8 

 

（６）ポンプ所（取水、導水、送水及び配水ポンプ所） 

 箇所数（箇所） 施設能力（ｍ３/日） 耐震化率（％）９８ 

対象全ポンプ所 3 905  

耐震対策実施済み（令和５年度末時点） 0 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 0 

 

９ 避難所等の重要施設に接続する水道管路の耐震化（簡易水道事業） 

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路（配水本管＋配水支管）  

（１）下水道処理区域内における避難所等の重要施設 

 管路延長（km） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

避難所等の重要な施設に接続す

る配水管（令和５年度末時点） 
0 0 1.6 1.6 0 0 

 配水本管 0 0 0 0 0 0 

配水支管 0 0 1.6 1.6 0 0 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 0 0 1.6 1.6 0 0 
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（２）下水道処理区域外における避難所等の重要施設 

 管路延長（km） 耐震化指標 

耐震管 

延長 

耐震適合管 

延長 

（耐震管除く） 

耐震適合管 

以外 
計 

耐震管率 

（％） 

耐震適合率 

（％） 

避難所等の重要な施設に接続す

る配水管（令和５年度末時点） 
3.7 0 16.6 20.3 18.2 18.2 

 配水本管 0 0 0 0 0 0 

配水支管 3.7 0 16.6 20.3 18.2 18.2 

耐震化目標（令和１１年度末迄） 3.7 0 16.6 20.3 18.2 18.2 

 

１０ 簡易水道事業事業対象管路及び施設 

【導水管】

 

 

【送水管】 

 

 

【配水管】 

〇和田浄水場系統 
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〇水府南部浄水場系統 

 

 

〇里美南部浄水場系統 
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≪ 常陸太田市 上下水道耐震化重点計画のうち 下水道事業に関する計画 ≫        

 

９ 下水道システムの急所施設の耐震化 

（１）下水処理場（揚水、沈殿、消毒機能に係る施設に限る） 

 
揚水施設 沈殿施設 消毒施設 

揚水、沈殿、消毒機能

に係る全ての施設 

上記施設

を有する

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

上記施設

を有する

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

上記施設

を有する

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

処理場の

箇所数 

（箇所） 

耐震化率

（％） 

対象全箇所数 1  1  1  1  

耐震性能確保済みの

箇所数 

（令和５年度末時点） 

1 100 1 100 1 100 1 100 

耐震性能確保の目標

箇所数 

（令和１１年度末迄） 

1 100 1 100 1 100 1 100 

 

（２）下水処理場直前の最終合流地点～下水処理場までの下水道管路 

 管路延長（km） 耐震化率（％） 

対象全延長 0.4  

耐震性能確保済みの延長（令和５年度末時点） 0 0 

耐震性能確保の目標延長（令和１１年度末迄） 0 0 

 

（３）下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までのポンプ場 

 ポンプ場の箇所数（箇所） 耐震化率（％） 

対象全箇所数 0  

耐震性能確保済みの箇所数（令和５年度末時点） 0 0 

耐震性能確保の目標箇所数（令和１１年度末迄） 0 0 
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１０ 避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化 

（１）避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路 

 管路延長（km） 耐震化率（％） 

対象全延長 26.0  

耐震性能確保済みの延長（令和５年度末時点） 3.7 14.2 

耐震性能確保の目標延長（令和１１年度末迄） 3.7 14.2 

 

（２）避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路の途中にあるポンプ場の箇所数 

 ポンプ場の箇所数（箇所） 耐震化率（％） 

対象全箇所数 0  

耐震性能確保済みの箇所数（令和５年度末時点） 0 0 

耐震性能確保の目標箇所数（令和１１年度末迄） 0 0 

 

 


